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To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this
apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer
servicing to qualified personnel only.

Owner’s Record

The model number and serial number are located on the bottom of your
battery pack. Record the serial number in the space provided here. Refer to
the model and serial number when you call your Sony Service Center.

Model Number: VGP-BPS2C/S
Serial Number:

CAUTION

Do not handle damaged or leaking lithium ion batteries.

Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard
used batteries according to the manufacturer’s instructions.

The battery pack used in this device may present a fire or chemical burn
hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 140°F (60°C) or
incinerate.

Do not short circuit.

Dispose of used battery properly.

Keep away from children.

For customers in the USA and Canada
RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES

Lithium-Ion batteries are recyclable.

You can help preserve our environment by returning your
used rechargeable batteries to the collection and recycling
location nearest you.

For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll
free 1-800-822-8837, or visit http:/ /www.rbrc.org/

Caution: Do not handle damaged or leaking Lithium-Ion batteries.

For customers in the USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to

the following two conditions: (1) This device may not cause harmful

interference, and (2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a

Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are

designed to provide reasonable protection against harmful interference in a

residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy

and, if not installed and used in accordance with the instructions, may

cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a

particular installation. If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be determined by turning the

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

® Reorient or relocate the receiving antenna.

¢ Increase the separation between the equipment and the receiver.

¢ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

¢ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly

approved in this manual could void your authority to operate this

equipment.

For customers in Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Before use

Before using the battery pack, please read this manual thoroughly and
retain it for future reference. See the manuals provided with your Sony
notebook for more information about charging.

The Sony VGP-BPS2C/S is the rechargeable battery pack designed for Sony
notebooks. However, it may not be used with some models.

Specifications

Battery used Lithium-ion type battery
Mean output voltage

111V DC
Capacity 5200 mAh
Maximum charge current

20A
Maximum charge voltage

1275V

Operating temperature
41°F to 95°F (5°C to 35°C)
(temperature gradient less than 18°F (10°C) /hour)
Operating humidity
20% to 80% (not condensed), provided that humidity is
less than 65% of 95°F (35°C)
(hygrometer reading at less than 84°F (29°C))
Storage temperature
—4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
(temperature gradient less than 18°F (10°C) /hour)
Storage humidity 10% to 90% (not condensed), provided that humidity is
less than 20% of 140°F (60°C)
(hygrometer reading at less than 95°F (35°C))
Approx. 8.2x 0.8 x 1.9 inches (w/h/d)
(Approx. 206.7 x 19.5 x 46.6 mm)
Mass Approx. 11.7 0z (330 g)
Supplied accessory
Operating instructions (1)
Safety Regulations (1)*

* Availability varies according to country or region.

Dimensions

Design and specifications are subject to change without notice.

Notes on Use

¢ To prevent short circuit accidents, do not allow metal objects, such as a
necklace, to touch the terminals.

¢ Do not expose the battery pack to temperatures above 140°F (60°C), such
as under direct sunlight or in a car parked in the sun.

¢ Keep the battery pack dry.

* Do not drop the battery pack or place heavy objects on it. Do not apply
strong pressure or physical shock to the battery pack. These actions may
cause the battery pack or the notebook to malfunction.

* Do not carry the notebook by holding the battery packs as this may
cause a malfunction.

Avertissement

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique,
n’exposez pas cet appareil a la pluie ni a I'humidité.

Pour prévenir tout risque d’'électrocution, n‘ouvrez pas le
boitier. Confiez I’entretien exclusivement au personnel qualifié.

ATTENTION

Ne manipulez pas des batteries lithium ion endommaggées ou qui fuient.

Danger d’explosion si la batterie est remplacée incorrectement. Remplacez-
la uniquement par une batterie identique ou de type équivalent
recommandée par le fabricant. Eliminez les batteries usagées conformément
aux instructions du fabricant.

La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d’incendie ou
de brilure par substances chimiques si elle n’est pas manipulée
correctement. Ne pas démonter, exposer a une température de plus de
60°C (140°F) et ne pas incinérer.

Ne faites pas de court-circuit.

Suivez la procédure correcte pour I’élimination des batteries usagées.

A conserver hors de la portée des enfants.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.

RECYCLAGE DES ACCUMULATEURS AUX IONS DE LITHIUM QS‘QYC(@
RBRC

Les accumulateurs aux ions de lithium sont recyclables. _»“,;

Vous pouvez contribuer & préserver l’environnement en '%oq‘,*'

rapportant les piles usées dans un point de collection et
recyclage le plus proche.

Pour plus d’informations sur le recyclage des accumulateurs, téléphonez le
numéro gratuit 1-800-822-8837 (Etats-Units et Canada uniquement), ou
visitez http:/ /www.rbrc.org/

Avertissement: Ne pas utiliser des accumulateurs aux ions de lithium qui
sont endommagées ou qui fuient.

Avant utilisation

Avant d’utiliser cette batterie rechargeable, lisez attentivement le présent
mode d’emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure. Reportez-
vous aux manuels fournis avec votre ordinateur portable Sony pour plus
d’informations sur le chargement.

La batterie rechargeable Sony VGP-BPS2C/S est spécialement congue pour
les ordinateurs portables Sony. Il se peut qu’elle ne puisse pas étre utilisée
avec certains modeéles.

Spécifications

Batterie Batterie lithium ion
Tension de sortie moyenne

11,1V CC
Capacité 5200 mAh
Courant de charge maximum

2,0A
Tension de charge maximale

12,75V

Température de service
5°C a 35°C (41°F a 95°F)
(gradient de température inférieur a 10°C (18°F)/heure)
Humidité de service
20% a 80% (sans condensation), a condition que le taux
d’humidité soit inférieur & 65% a une température de
35°C (95°F)
(lecture de 'hygrométrie a moins de 29°C (84°F))
Température de stockage
-20°C a 60°C (—4°F a 140°F)
(gradient de température inférieur a 10°C (18°F)/heure)
Humidité de stockage
10% a 90% (sans condensation), a condition que le taux
d’humidité soit inférieur a 20% a une température de
60°C (140°F)
(lecture de I'hygrométrie a moins de 35°C (95°F))
Approx. 206,7 x 19,5 x 46,6 mm (1/h/p)
(Approx. 8,2x 0,8 x 1,9 po)
Poids Approx. 330 g (11,7 oz)
Accesoire fourni Mode d’emploi (1)

Dimensions

Regles de sécurité (1)*
* Disponibles dans certains pays ou certaines régions
uniquement.

La conception et les spécifications sont sujettes a modifications sans préavis.

Remarques sur l'utilisation

* Pour éviter les courts-circuits accidentels, veillez a ce qu’aucun objet
métallique, comme un collier, n’entre en contact avec les bornes.

* N’exposez pas la batterie a des températures supérieures a 60°C (140°F),
comme sous le rayonnement direct du soleil ou dans une voiture
parquée en plein soleil.

¢ Gardez la batterie au sec.

* Ne laissez pas tomber la batterie et ne posez pas d’objets lourds dessus.
Ne soumettez pas la batterie a de fortes pression ni a des chocs
physiques. Ces actions peuvent entrainer un dysfonctionnement de la
batterie rechargeable ou de 1'ordinateur portable.

* Ne portez pas I'ordinateur portable par la batterie car ceci peut entrainer
un dysfonctionnement.

Vorbereitung

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Akkus bitte genau durch
und bewahren Sie sie zum spateren Nachschlagen sorgfaltig auf.
Informationen zum Laden finden Sie in den mit dem Notebook von Sony
gelieferten Handbiichern.

Der Akku VGP-BPS2C/S von Sony wurde fiir das Notebook von Sony
konzipiert. Er lasst sich unter Umstédnden jedoch bei einigen Modellen nicht
einsetzen.

Technische Daten

Akku Lithium-Ionen-Akku

Durchschnittliche Ausgangsspannung
11,1 V Gleichstrom

Kapazitat 5.200 mAh
Betriebstemperatur
5°C bis 35°C

(Temperaturschwankungen von unter 10°C/Stunde)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
20% bis 80% (nicht kondensierend), Bei einer
Temperatur von 35°C muss die Luftfeuchtigkeit unter
65% liegen (Hygrometerstand unter 29°C)
Lagertemperatur -20°C bis 60°C
(Temperaturschwankungen von unter 10°C/Stunde)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10% bis 90% (nicht kondensierend), Bei einer
Temperatur von 60°C muss die Luftfeuchtigkeit unter
20% liegen (Hygrometerstand unter 35°C)
Abmessungen ca. 206,7 x 19,5 x 46,6 mm (B/H/T)
Gewicht ca.330 g
Mitgeliefertes Zubehor
Bedienungsanleitung (1)
Sicherheitsbestimmungen (1)

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.

Hinweise zur Verwendung des
Gerats

e Halten Sie Gegenstdnde aus Metall, wie z. B. Halsketten, von den
Kontakten fern. Es kann sonst zu Unfallen durch Kurzschluss kommen.

* Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen iiber 60°C aus, wie sie z. B.
bei direkter Sonneneinstrahlung oder in einem in der Sonne geparkten
Auto auftreten konnen.

® Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit.

e Lassen Sie den Akku nicht fallen und stellen Sie keine schweren
Gegenstande darauf. Driicken Sie nicht fest auf den Akku und schiitzen
Sie ihn vor Stéfen. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Akkus
oder des Notebooks kommen.

¢ Tragen Sie das Notebook nicht am Akku. Andernfalls kann es zu
Fehlfunktionen kommen.

Nederlands

Voor gebruik

Voordat u de batterij gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig
doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als
referentiemateriaal nodig hebt. Raadpleeg ook de handleidingen die bij de
Sony computer worden geleverd voor meer informatie over opladen.

De Sony VGP-BPS2C/S is de oplaadbare batterij die voor notebooks van
Sony is ontworpen. U kunt deze bij bepaalde modellen echter niet
gebruiken.

Technische gegevens

Gebruikte batterij Lithium-ionen batterij
Gemiddelde uitgangsspanning
11,1 V gelijkstroom

Capaciteit 5.200 mAh
Bedrijfstemperatuur
5°C tot 35°C

(temperatuurwisseling van minder dan 10°C/uur)
Werkingsvochtigheid

20% tot 80% (niet gecondenseerd), indien de

vochtigheid minder is dan 65% bij 35°C

(hygrometerwaarde bij minder dan 29°C)
Opslagtemperatuur

-20°C tot 60°C

(temperatuurwisseling van minder dan 10°C/uur)
Opslagvochtigheid

10% tot 90% (niet gecondenseerd), indien de

vochtigheid minder is dan 20% bij 60°C

(hygrometerwaarde bij minder dan 35°C)
Afmetingen Ongeveer 206,7 x 19,5 x 46,6 mm (b/h/d)
Gewicht Ongeveer 330 g
Bijgeleverde accessoire

Gebruiksaanwijzing (1)

Veiligheidsvoorschriften (1)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.

Opmerkingen over het
gebruik

® Zorg dat er geen metalen voorwerpen, zoals een ketting, in aanraking
komen met de aansluitpunten. Dit kan kortsluiting tot gevolg hebben.

¢ Stel de batterij nooit bloot aan temperaturen boven 60°C, zoals in direct
zonlicht of in een auto die in de zon geparkeerd staat.

¢ Houd de batterij droog.

* U moet op de batterij geen zware voorwerpen plaatsen of laten vallen.
Voer geen zware druk uit op de batterij en schud de batterij niet. Dit kan
een storing van de batterij of het notebook veroorzaken.

¢ Houd de computer niet vast aan de batterij. Dit kan een storing
veroorzaken.

Italiano

Operazioni preliminari

Prima di utilizzare la batteria, leggere attentamente il presente manuale e
conservarlo per riferimenti futuri. Per ulteriori informazioni sulle modalita
di carica, consultare i manuali in dotazione con il computer notebook Sony
in uso.

La batteria VGP-BPS2C/S Sony é stata progettata per 1'uso con i computer
Sony. Tuttavia, potrebbe non essere utilizzabile con alcuni modelli.

Caratteristiche tecniche

Batteria Batteria agli ioni di litio
Tensione di uscita media

11,1 VCC
Capacita 5.200 mAh
Temperatura di utilizzo

Da 5°C a 35°C

(gradiente termico inferiore a 10°C/ora)
Umidita di utilizzo
Da 20% a 80% (senza condensa), a condizione che a
35°C l'umidita sia inferiore a 65%
(lettura igrometro a temperatura inferiore a 29°C)
Temperatura di deposito
Da -20°C a 60°C
(gradiente termico inferiore a 10°C/ora)
Umidita di deposito
Da 10% a 90% (senza condensa), a condizione che a
60°C I'umidita sia inferiore a 20%
(lettura igrometro a temperatura inferiore a 35°C)
Dimensioni Circa 206,7 x 19,5 x 46,6 mm (1/a/p)
Peso Circa330 g
Accessori in dotazione
Istruzioni per 1'uso (1)
Norme di sicurezza (1)

11 design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza
preavviso.

Note sull'uso

* Onde evitare cortocircuiti, assicurarsi che nessun oggetto metallico, ad
esempio una collana, entri in contatto con i terminali.

* Non esporre il blocco batteria a temperature superiori a 60°C, come alla
luce solare diretta o in un’auto parcheggiata al sole.

* Non bagnare il blocco batteria.

* Non fare cadere il blocco batteria né collocarvi sopra oggetti pesanti.
Non sottoporre il blocco batteria a pressione eccessiva o urti.
Diversamente, & possibile che si verifichino problemi di funzionamento
del blocco batteria o del computer notebook.

* Non trasportare il computer notebook tenendolo per il blocco batteria,
onde evitare di causare problemi di funzionamento.



Nombre del producto: Bateria recargable
Modelo: VGP-BPS2C/S

Para reducir el riesgo de incendios o electrocucion, no exponga
el aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite
asistencia técnica Uinicamente a personal especializado.

IMPORTANTE!

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE
INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRIiA ANULAR LA
GARANTIA.

PRECAUCION
No maneje pilas de ion de litio dafiadas o con fugas.

Existe el riesgo de explosién si la pila se sustituye incorrectamente.
Sustituya la pila tinicamente por otra del mismo tipo o equivalente
recomendada por el fabricante. Deseche las pilas usadas segtin las

instrucciones del fabricante.

La bateria utilizada en este dispositivo puede presentar el riesgo de
quemaduras quimicas o incendios si se trata incorrectamente. No la
desmonte, no la caliente a més de 60°C (140°F) ni la queme.

No provoque un cortocircuito.

Deseche la bateria usada correctamente.

Manténgalas alejadas de los nifios.

Antes del uso

Antes de utilizar la bateria, lea este manual atentamente y consérvelo para
consultarlo en el futuro. Consulte los manuales suministrados con su
ordenador portatil Sony para obtener mas informacién sobre la carga.

La VGP-BPS2C/S de Sony es la bateria recargable disefiada para
ordenadores portatiles Sony. No obstante, es posible que no pueda utilizarse
con determinados modelos.

Especificaciones

Bateria utilizada Bateria de ion de litio
Tension media de salida
11,1 VDC
Capacidad 5.200 mAh
Temperatura media de funcionamiento
5°C a 35°C (41°F a 95°F)
(cambios de temperatura inferiores a 10°C (18°F)/hora)
Humedad de funcionamiento
20% a 80% (sin condensacion), siempre que la humedad
sea inferior al 65% a 35°C (95°F)
(lectura de higrémetro inferior a 29°C (84°F))
Temperatura de almacenamiento
—20°C a 60°C (—4°F a 140°F)
(cambios de temperatura inferiores a 10°C (18°F)/hora)
Humedad de almacenamiento
10% a 90% (sin condensacion), siempre que la humedad
sea inferior al 20% a 60°C (140°F)
(lectura de higrometro inferior a 35°C (95°F))
Aprox. 206,7 x 19,5 x 46,6 mm (an/al/prf)
(Aprox. 8,2 x 0,8 x 1,9 pulgadas)
Peso Aprox. 330 g (11,7 oz)
Accesorio suministrado
Manual de instrucciones (1)
Reglamentos de seguridad (1)*
* La disponibilidad varia dependiendo del pais o region.

Dimensiones

Disefio y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas sobre el uso

e Para evitar accidentes causados por cortocircuitos, no permita que
objetos metdlicos, como collares, entren en contacto con los terminales.

* No exponga la bateria a temperaturas superiores a 60°C (140°F), como
bajo la luz solar directa o en un automévil aparcado al sol.

* Mantenga seca la bateria.

* No deje caer la bateria ni coloque objetos pesados sobre ella. No aplique
presiones fuertes ni golpes fisicos a la baterfa. Estas acciones pueden
hacer que la bateria o el ordenador portatil no funcionen correctamente.

* No transporte el ordenador portétil sujetdndolo por la bateria, ya que
pueden producirse fallos de funcionamiento.

Antes de a utilizar

Antes de utilizar a bateria, leia este manual até ao fim e guarde-o para
consultas futuras. Para obter mais informacdes sobre a operagdo de carga,
consulte os manuais fornecidos com o notebook da Sony.

A Sony VGP-BPS2C/S é uma bateria recarregével concebida para notebooks
da Sony. No entanto, ndo é possivel utiliza-la com determinados modelos.

Especificacoes

Bateria utilizada Bateria de ides de litio
Tensao de saida média

CCdell1V
Capacidade 5200 mAh
Temperatura de funcionamento

5°C a 35°C

(gradiente de temperatura inferior a 10°C/hora)
Humidade de funcionamento

20% a 80% (ndo condensada), desde que a humidade

seja inferior a 65% de 35°C

(medida do higrometro a menos de 29°C)
Temperatura de armazenamento

-20°C a 60°C

(gradiente de temperatura inferior a 10°C/hora)
Humidade de armazenamento

10% a 90% (ndo condensada), desde que a humidade

seja inferior a 20% de 60°C

(medida do higrémetro a menos de 35°C)
Dimensées Aprox. 206,7 x 19,5 x 46,6 mm (1/a/p)
Peso Aprox.330 g
Acessorio fornecido

Manual de instrugées (1)

Normas de seguranga (1)

O design e as especificagdes estdo sujeitos a alteragdes sem aviso prévio.

Notas acerca da utilizacao

® Para evitar curto-circuitos, ndo deixe que nenhum objecto metélico
como, por exemplo, um colar, toque nos terminais.

* Nao exponha a bateria a temperaturas superiores a 60°C como, por
exemplo, sob a luz solar directa ou dentro de um automével estacionado
ao sol.

* Mantenha a bateria seca.

* Nao deixe cair a bateria nem coloque objectos pesados sobre a mesma.
Naéo faga demasiada forca nem bata na bateria. Se o fizer, pode provocar
a avaria da bateria ou do notebook.

¢ Nao transporte o notebook segurando pela bateria porque pode
provocar uma avaria.

Ennen kayttoa

Lue tdma kdyttoohje huolellisesti ennen akun kdyton aloittamista. Sailyta
kéayttoohje myshempaa ohjeiden tarvetta varten. Katso Sonyn kannettavan
tietokoneen kdyttoohjeista lisdtietoja lataamisesta.

Sony VGP-BPS2C/S on Sonyn kannettaviin tietokoneisiin tarkoitettu akku.
Sitd ei kuitenkaan voi kdyttda kaikkien mallien kanssa.

Tekniset tiedot

Akku Litium-ioniakku
Nimellinen ldht6jannite

11,1 Vv DC
Kapasiteetti 5200 mAh

Kayttolampéotila 5°C - 35°C

(lampotilagradientti alle 10°C/ tunti)
Kayttoympariston ilmankosteus

20% - 80% (tiivistymaton) edellyttéden, ettd kosteus on

alle 65% 35°C:n lampaotilassa

(kosteusmittarin lukema alle 29°C:n lampétilassa)
Sailytyslampétila -20°C - 60°C

(lampotilagradientti alle 10°C/ tunti)
Sailytysympariston ilmankosteus

10% - 90% (tiivistyméton) edellyttden, ettd kosteus on

alle 20% 60°C:n lampétilassa

(kosteusmittarin lukema alle 35°C:n lampétilassa)
Mitat Noin 206,7 x 19,5 x 46,6 mm (1/k/s)
Paino Noin 330 g
Vakiovaruste Brugervejledning (1)

Turvallisuusohjeet (1)

Valmistaja pidéttaa itsellddn oikeuden muuttaa tuotteen mallia ja
ominaisuuksia ilman erillistd ilmoitusta.

Kayttoa koskevia
huomautuksia

e Estd koruja ja muita metalliesineitd koskettamasta akun kontaktipintoja,
jotta ei synny oikosulkua.

e Al4 jata akkua alttiiksi yli 60°C:n lampétiloille, esimerkiksi suoraan
auringonpaisteeseen tai aurinkoiseen paikkaan pysakoityyn autoon.

e DPidé akku kuivana.

® Varo pudottamasta akkua dldka sijoita sen paalle raskaita esineitd. Valta
kohdistamasta akkuun voimakasta painetta ja suojaa se iskuilta.
Muutoin akku tai kannettava tietokone voi vioittua.

» Aléd nosta kannettavaa tietokonetta akkuihin tarttumalla. Muutoin
laitteet voivat vioittua.

Innan anvandning

Innan du anviander batteriet bér du ldsa igenom den hér bruksanvisningen
noga. Férvara den sedan sa att du i framtiden kan anvinda den som
referens. For mer information om uppladdning, se manualerna som
medf6ljer Sonys notebook-dator.

Sony VGP-BPS2C/S ir ett uppladdningsbart batteri som tillverkats for
Sonys notebook-datorer. Det dr ddremot majligt att det hér batteriet inte
anviands for vissa modeller.

Specifikationer

Batterityp Litiumjon-batteri
Medelvérde pa utspanning
11,1 V likstrom (DC)
Kapacitet 5200 mAh
Drifttemperatur  5°C till 35°C
(vid en temperaturdndring som ar mindre &n 10°C/
timme)
20% till 80% (ingen kondensbildning), férutsatt att
fuktigheten &r mindre &n 65% vid 35°C
(hygrometeravlasning vid mindre dn 29°C)
Forvaringstemperatur
—20°C till 60°C
(vid en temperaturdndring som ar mindre &n 10°C/
timme)
Forvaringsfuktighet
10% till 90% (ingen kondensbildning), forutsatt att
fuktigheten ar mindre dn 20% vid 60°C
(hygrometeravlasning vid mindre &4n 35°C)
Storlek Ca. 206,7 x 19,5 x 46,6 mm (b/h/d)
Vikt Ca.330 g
Medféljande tillbehor

Bruksanvisning (1)
Sakerhetsforeskrifter (1)

Driftfuktighet

Utforande och specifikationer kan dndras utan féregaende meddelande.

Att observera angaende
anvandning

e For att férhindra olyckor fran kortslutning ser du till att inga
metallforemal, t.ex. halsband eller liknande, kommer i kontakt med
terminalerna.

o Utsitt inte batteriet for temperaturer som 6verstiger 60°C, t.ex. i direkt
solljus eller i en bil som star parkerad i solen.

¢ Hall batteriet torrt.

¢ Tappa inte batteriet eller placera tunga foremal ovanpa det. Utsitt inte
batteriet for hogt tryck eller stotar. I sé fall kan funktionsstorningar
uppstd i batteriet eller notebook-datorn.

® Bar aldrig notebook-datorn genom att greppa batteriet eftersom det kan
orsaka funktionsstérningar.

Mpiv amo Tn XpRon

Mplv XpnOoLUOMoINosTe TN Hnartapia, SlaBACETE MPOCEKTIKA TO TIAPOV
EYXELPIDIO KAl PUAAETE TO Yla HEAANOVTIKY] avagpopd. Ma MepLocoTEPES
TANPOPOPIEG OXETIKA HE TN POPTION, dEITE TA EYXELPIDIA TIOU
napexovral hali e To YopNnTO UTOAOYLOTY Sony.

H pnatapia VGP-BPS2C/S tng Sony eival emavagopTlopevn unatapia
Tou €xel oXedLAOTEL Yla TOUG PpopNTOUG UTIOAOYIOTEG Sony. QoTO0O,
dev Unopel va xpnotdornolnOei pe oplopeEva HOVTEAA.

TeXVIKG XApAKTNPIOTIKA

Mmnarapia Mnatapia ABiou - 1OVTWV
Méon Taon €§0d0u

11,1 vDC
XwpnTIKOTNTA 5.200 mAh

OcpHoKpacia AsiToupyiag
5°C ewg 35°C
(BaBuog kAiong Bepuokpaciag Atyotepo arod 10°C/
wpa)
Yypaoia AsiToupyiag
20% £wq 80% (Xwpig CUPTUKVWON), HE TNV
MpoUnodBeon OTL N uypacia eivat Atydotepn ano 65%
otoug 35°C
(€vOEIEN UYPOUETPOU UIKPOTEPN artd 29°C)
OcppoKkpacia UAAENG
-20°C ¢wg 60°C
(BaBuog kAiong Bepuokpaciag Atyotepo arod 10°C/
wpa)
Yypaoia ¢UAa&ng
10% €wg 90% (xwpig oupmnlKvwon), he TNV
mpoUnodBeon OTL N uypacia eivat Atydotepn ano 20%
oTtoug 60°C
(€vOEIEN UYPOUETPOU UIKPOTEPN artod 35°C)
AlaoTtaoeig Kata rpoogyyton 206,7 x 19,5 x 46,6 XA (T/u/B)
Mada Kata npoaogyyion 330 yp
Napexopeva eEapTnparta
0dnyieg Aettoupyiag (1)
Kavoviopoi aopaheiag (1)

O oxedlaopdg Kat oL PodLaypaPEG UTIOKELVTAL OE TPOTIOTIOLNOELG
Xwpig mpoeidormoinon.

ZNMEIWOEIC OXETIKA ME TN XpPNon

¢ [a va anopUyeTe TOV KivOUVO BPAaXUKUKAWUATOG, UNV APHVETE
METAAAIKA QVTIKEIMEVA, OTIWG TLX. KOALE, VO €PXOVTAL OE EMAPT UE
Ta TEPUATIKA.

e H urnatapia dev MPETMEL va eKTIOETAL OE BEPUOKPATIEG TIAVW ATIO
60°C, ONwg M.X. 0TO AUECO NALAKO WG N UECA OE AUTOKIVNTO TIoU
eival oTaBpueupEVo aToV NALo.

e Alatnpeite TN pnarapia oTeyvn.

e Mnv METATE TN PMaATapia KATw Kat unv tomobeteite apld
avTiKeigeva Mavw oe autn. Mnv aokeite mieon Kat unv uttoBAAETE
™ Jnatapia oe kpadaopoUg. AUTEG OL EVEPYELEG UTTOPEL va
npokaA&oouv BAARN OTn Ynartapia f To popnTo UTIOAOYLOTY).

e Mnv KpATATE TO POPNTO UTIOAOYLOTH ATIO TNV MAEUPA TNG
pratapiag yiati propei va nmpokAnOei BAARN.

Pred prvnim pouzitim

Pfed pouzitim modulu akumulatoru si peclivé prectéte tuto prirucku a
uschovejte ji pro dalsi pouziti. Dalsi informace o dobijeni akumulatort
najdete v pfiru¢kach, jez jsou dodavany s notebookem Sony.

Sony VGP-BPS2C/S je modul akumulatoru uréeny pro notebooky Sony.
Nelze jej vSak pouzit pro vSechny modely.

Technické udaje

Pouzity akumulator

Lithium-iontovy akumulator
Stfedni vystupni napéti

11,1 Vss
Kapacita 5200 mAh
Provozni teplota 5°C az 35°C

(zména teploty mensi nez 10°C/h)
Provozni vlhkost 20% az 80% (bez kondenzace), za pfedpokladu, Ze je

vlhkost nizsi nez 65% pfi 35°C

(na vihkoméru méné nez 29°C)
Skladovaci teplota

-20°C az +60°C

(zména teploty mensi nez 10°C/h)
Vlhkost pfi skladovani

10% az 90% (bez kondenzace), za predpokladu, ze je

vlhkost nizsi nez 20% pfi 60°C

(na vihkoméru méné nez 35°C)
Rozméry PFibl. 206,7 x 19,5 x 46,6 mm (§/v/d)
Hmotnost Pribl. 330 g
Dodavané prislusenstvi

Navod k pouziti (1)

Bezpecnostni predpisy (1)

Vzhled a technické udaje mohou byt zménény bez pfedchoziho
upozornéni.

Poznamky k uzivani

¢ Kontakty akumulatoru by nemély pfijit do styku s kovovymi predméty,
napf. s nahrdelnikem, aby nedoslo ke zkratu.

¢ Nevystavujte modul akumulatoru vyssi teploté nez 60°C, napf. na
pfimém slunci nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.

¢ Uchovavejte modul akumulatoru v suchu.

¢ Modul akumulatoru nepoustéjte z vySky na zem ani na néj nepokladejte
tézké predméty. Nevystavujte modul silnému tlaku ani narazu. Mohlo by
dojit k poSkozeni modulu akumulatoru nebo notebooku.

¢ Nenoste notebook za modul akumulatoru, mohlo by dojit k jeho
poskozeni.

NMepen ncnonb3oBaHUeEM

Mpexxae 4yem ucnonb3oBaTtb 6aTapenHbivi 610K, BHUMATENBHO NPOYTUTE
[aHHOe PYKOBOACTBO W XpPaHWTE ero noj pykow Ha crnyyan, ecnn oHo Bam
noHapo6buTcA. [lononHNTenbHyo NHOPMaLMIO 0 3apAaKe CM. B
PYKOBOACTBAX, NpunaraeMbix K NepeHOCHOMY KOMMboTepy Sony.

Sony VGP-BPS2C/S - 310 akKyMynATOpPHbI 6aTaperiHbin 650K,
npeaHa3Ha4YeHHbIN ANA NePeHOCHbIX KoMMnbiloTepos Sony. OaHaKo ero
Henb3A NCMoNb30BaTh B HEKOTOPbIX MOAENAX.

TexHu4yeckue XapaKTepucTtuku

Wcnonb3yembiin 6aTapeiHblili 6nok
JInTeBo-nMoHHbIM HaTapeHbIn 610K
CpepnHee BbIXOAHOE HaNpAXXeHne
11,1 B nocTtoAHHOro Toka
Emkoctb 5200 MAY
Pabouana Temnepartypa
Ot 5°C po 35°C
(TemnepaTypHbIn rpaaneHT - meHee 10°C/yac)
BnaxHocTb Bo BpeMA paboTbl
OT 20% [0 80% (6€e3 KoHAeHcaummn) Npu yCnoBuu, 4To
BnaxHocTb npu 35°C coctasnAaeT MeHee 65%
(nokasaHwue rurpomeTpa - MeHee 29°C)
TemnepaTtypa xpaHeHUA
Ot -20°C po 60°C
(TemnepaTypHbIn rpaaneHT - meHee 10°C/yac)
BnaHocTb npu xpaHeHUU
OT1 10% A0 90% (6e3 koHAeHcaumn) Npu yCrosum, 4To
BNaXHoCTb npu 60°C coctaBnaeT meHee 20%
(nokasaHwue rurpomeTpa - MmeHee 35°C)
Pasmepbl [Mpubn. 206,7 x 19,5 x 46,6 MM (Lu/B/T)
Macca Mpubn. 330 r
[dononHutenbHble NPUHAANEXHOCTU
MHcTpyKumA no akcnnyatauum (1)
YkasaHuAa no 6esonacHocTu (1)

KOHCTpYKUMA 1 XapaKTepUCTUKN MOTYT U3MEHATLCA 6e3
npeaBapuUTesSIbHOTO YBEAOMIEHUA.

NMpumeyaHuAa No UCNONb3OBaHUIO

e [InA npefoTBpaLLEHMNA KOPOTKOrO 3aMblkaHWA He JonyckanTe KacaHuA
MeTannmM4yeckmx NpeamMeToB, HanpMMep LienoYKu Ha Lwee, ¢
KOHTaKTamu.

e He nogBepraviTe 6aTapeiHbivi 610K BO34EWCTBUIO TEMNEPATYP Bbile
60°C, HanpuMep, B MalUVMHe, OCTaB/IEHHOM Ha COSHLUE UK Noja
NPAMBIMUA COMHEYHBIMU JTyYaMu.

e XpaHuTe 6aTapeiHbiin 6510K B CyXOM MecTe.

e He poHAnTe 6aTapeiHbin 610K U He KNaauTe Ha Hero TAXenble
npeamMeTbl. B obpatueHum ¢ 6aTapeinHbiM 65I0KOM He npunarante
Ype3MePHbIX YCUIUIA 1 He NoABepranTe ero yaapam. B npoTveHom
cny4ae 3TO MOXEeT NPMBECTM K HeMCrnpaBHOCTU 6aTapeinHoro 6noka
WK NEePEHOCHOTO KOMMbOTEPA.

e [pu nepemeLLeHUN NePeHOCHOTO KOMMbIOTEPa He AepXXuTe ero 3a
6aTapenHbivi 650K, MOCKOMNbKY 3TO MOXET NPMBECTU K HEUCMPABHOCTH.

Uncpopmauyma o npounssogutene

Hwxe nprveeaeHa nHdopmauma 0 NPoM3BOAUTENE AaHHOIO N3AENUA:
HasBsaHue:

Conun EMCS KopnopeinwH Harano TEC (Sony EMCS Corporation
Nagano TEC)

Apnpec:

5432 TorowmHa, A3ymMrHo, npedekTypa HaraHo, 399-8282, AnoHuA
(5432 Toyoshina, Azumino-shi, Nagano-Pref. 399-8282 Japan)




